Via Masetti, 12/b

Zola Predosa [struzioni di montaggio

(BOLOGNA)
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Montaggio: A/ 437 A.N.
Smontate il cupolino originale.

Montate le staffe come indicato nella figura a fianco,

facendo attenzione al verso e senza stringerle. distanziali H20 vite TE M6 +
Una volta montate le staffe posizionatele come (2 uno sopra l'altro) rondella 6x18
raffigurato nell'immagine sottostante.

Inserite i gommini nei fori del parabrezza (la parte piu spessa
del gommino va all'interno).

Posizionate il parabrezza sullo scooter ed all'interno dei fori
posteriori inserite i distanziali in ferro come mostrato nella figura
a destra.

Fissate il parabrezza come indicato nella figura sotto.

distanziale

funghetto +
vite autofil.  (allinterno

dado quadro)

n°4 viti brugola TB M8x35 (n)
n°4 rondelle piane 8x24 (n)
n°4 distanziali D11 H14 F8 (b) , .
n°6 gommini ammortizzanti 3mm (n) Stringete b_en‘e tuj[te le viti.
n°2 funghetti (n) Il montaggio & ultimato.
n°2 viti autofilettanti 4.8x25 (n)

n°2 dadi quadri in plastica (n)

n°2 viti TE M6x60 (n)

n°4 distanziali in plastica D20 H20 F6 (n)

n°2 rondelle piane 6x18 (n)

n°2 staffe (dx-sx)



