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Istruzioni di montaggio

BMW R 1200 GS STD dal 2004

-

b

VITE M5X25 TB IN)

SC977 - SCI78 - SCI79 - SC1031

RONDFIILA D15 FS SPI

a) ~ FORO PARABREZZA

BOCCOLA SALDATA

FUP\G}-ETTO PIANO DI6 H8 F5

GOMMINO
H 110 P

6 H8 F5

SULL'ARCO IN_ ALLUMINIO /

n.4 vite M5x25 TB (N)

n.4 rondelle d15 5 sp.1,2

n.4 gommino piccolo (6mm)

n.8 funghetti piani d16 h8 5 (plast.)
n.1 telaio in alluminio

n.2 pomello gs 1200

n.2 rondella plast gs 1200

n.2 rondella grossa svasata

n.2 rondella dentata (dx-sx)

Attenzione:
destro e sinistro

Montaggio:

-inserite i gommini all'interno dei fori frontali

del parabrezza

-inserite i funghetti piani sui gommini da ambo i lati
-fissate il parabrezza con due viti M5 agli

snodi sopra i fari (non stringete)

-inserite I'arco in alluminio fissandolo con i pomelli
e le rondelle in dotazione

-fissate il parabrezza all’arco in alluminio con le viti
M5

-A montaggio ultimato stringete tutte le viti



